
原料処理 原料及び製品の急速凍結 

急速凍結機                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な仕様】 

・運転可能温度：＋10℃ ～ -55℃ 

・庫内有効寸法：1000W×500H×600D 

・吹き出し風速：3～15 m/s 

 

【データ出力】 

記録メディア  

 

 保存形式 

 

 

 

使用料金：750 円／1時間 

 

 

 

 

 

 前川製作所 

 プログラミングフリーザー  

 

   

●エアブラスト方式の急速凍結機です。 

●庫内温度、時間、送風量などをプログラム

制御することで多様な冷却試験が可能で

す。 

 

―風速シミュレーション可能条件― 

○急速凍結モード 

魚類ブロック凍結で一般的なエアブラスト急

速凍結庫の条件 

○エアブラストフリーザーモード 

 一般的な連続式、バッチ式フリーザーの条件 

○サーモジャックフリーザーモード 

 超急速凍結サーモジャックフリーザーの条件 

○解凍庫モード 

 ヒーター＆クーラーによる室温ドライ解凍 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

   

 料金等 

 機種名 

特徴 

ご利用申し込みは実施日の３日前までにお願いいたします。 

 

※原材料、消耗品は利用者のご負担になります。 

 

 
USB 

 
紙 

 
Excel 

互換  
CSV 

※冷却試験時のロギングデータを出力可能 


