
 
 

図3　溝掘り機による溝深度及び低出力トラクタ施工による暗渠管施工深度　　
注1)Ｂほ場は,現況田面の排水路側に勾配が付いているため，図中では道路側(横軸10m地点)の現況田面を

　　基準(0設定)とし、現況田面及び施工深度を表示した。

　　縦軸の目盛りは，10m地点のデータのみの対応のため，各測点(20,30m地点)における施工深度は，

　　各測点の現況田面から読み取る(グラフ中の表示数値が該当)
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研究の目的   

水田の汎用化利用には本暗渠の導入が不可欠です。本暗渠を施工する方法に，農家が所有

する 64kW(85ps)以上のセミクローラ型トラクタを利用して施工できる，浅層暗渠施工器が

開発されましたが， 64kw(85ps)以上のトラクタを持つ農家に利用が限定されていました。

そこで，より多くの農家が利用できるように，現在普及が進んでいる 37kw(50ps)から 64kw

(85ps)以下の低出力トラクタでも施工可能な浅層暗渠の施工方法を検討しました。  

 

研究成果   

低出力トラクタを利用した浅層暗渠の施工は，

暗渠施工位置に溝掘り機で概ね 0.35～ 0.4mの溝

を掘削すること (図１ )で ,開削断面積が小さ

くなり掘削時の抵抗が減り，暗渠施工器本体

にかかる負荷を減らすことができることから，

低出力トラクタ利用でも暗渠管を深さ 0.45～

0.5mに埋設する本暗渠の施工が可能となりまし

た (図１，図２ )。  

 

 

 

 図 １  低 出 力 ト ラ ク タ を 利 用 し た 浅 層 暗 渠 の 施 工 方 法 (一 部 抜 粋 )  

 

利活用の留意点等   

浅層暗渠施工器は，暗渠もみ殻疎水材の簡易開削充填機 (通称モミ

タス )(第 83号普及技術 )を改良し ,東北農業研究センターで開発した

器械です。器械の制作図面等の詳細は , 東北農業研究センター HPに

掲載されています。  

より詳しい内容は「普及に移す技術」第９３号（平成３０年発行） 

「身近な低出力トラクタを利用してできる浅層暗渠の施工」 を 

ご覧ください。 

http://www.pref.miyagi. jp/soshiki/res_center/hukyuu-index.html 
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