
- 皆さんの応援に感謝！ - 
ただ今農業農村の復旧・復興に全力を尽くしています！ 宮城県 

○ 農地整備事業実施地区において、生産性と収益性の高い土地利用型農業を実
現し、 大規模かつ競争力の高い経営体を育成する方策として、ほ場のさらなる大
区化を加速する「新たな標準設計」を策定 

○ 併せて、水管理、草刈作業などの管理作業の大幅な軽減化、乾田直播等の営
農方式への移行による、さらなる労働生産性の向上を実現 
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畦畔（地域の実情に応じて設置 
し、１ha×２枚とすることも可 
能） 
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・長辺長の拡大 
・ターン回数を削減 

作業効率向上 

・農道側からの落水作業 水管理作業の軽減 

排水路を管路化 

 

・作業時の労力低減 

・安全性確保 

畦畔の広幅化 

 

・防除作業の効率化 

・トラクタによる機械除草

が可能 

 

・維持管理労力節減 

農道ターン 

 

・ターン時

間の削減 

１ 基幹３作業（起耕、代掻き、田植え）時間の削減率 約１５％ 
２ 草刈作業面積の削減率 約８０％ 
３ 水管理作業時間の削減率 約１０％ 

※土地改良事業計画書をベースとして、試算（試みの計算）したもの 
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排水路の管路化 

２ha大区画整備の推進 

復興への取組み 

期待される効果 


