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今日、我々のあらゆる生活分野に通常の状態で放置することにより、火災、

爆発、中毒その他の災害に結びつく危険性のある物質が多く存在します。

これらは一般的に「危険物」と称されています。

主に、

①火災発生の危険性が大きい。

②火災発生の場合、拡大する危険性が大きい。

③火災の際、消火が困難である物質が該当します。

　（例：灯油、ガソリン、塗料、アルコール他）

火災予防条例では、事業用として指定数量の1/5以上指定数量未満の危

険物を貯蔵取扱をしようとする時は、予めその旨を消防庁に届けなけれ

ばいけません。更に、安全・安心を確保するためには、基準をクリアした構

造、設備を持った施設を持つ事が重要になります。また、指定数量以上の

危険物を貯蔵する場合は消防法が適用となりますので、その基準を満た

した危険物(貯蔵)庫が必要となります。これらに対応するため、性能・機能

に優れた「鐘馗くん」を防災・減災対策としておすすめいたします。
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危険物による、災害や事故の防止、環境への悪影響の抑制に役立ち

ます。

建屋内に持ち込まれた危険物による、火災や事故の防止に役立ちます。

災害時（地震・津波）の際の危険物の漏えい、飛散の防止に役立ちます。

耐久性に優れています。SUS、溶融亜鉛メッキ材、高耐候性メッキ鋼材、

ガルバリウム鋼板等錆に強く、堅牢な構造です。

床の構造が大きな特徴となっており、独自のコンクリート製床ユニット

を開発、製造しています。（特許取得済）

SS-ND型はオリジナル建材を使用しています。ケイカル板とカラー鉄

板を貼り合わせた建材を自社で開発し、製造しています。

法遵守の施設です。消防法、火災予防条例を忠実に守り、製造している

為、消防への届出、並びに申請に伴う許可の受理が容易です。

消防検査において、製品の完成度は高評価を受けています。
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