
別紙

ば い 煙 の 削 減 計 画 書

汚染物質名 光化学オキシダント

ばい煙発生施設の種類

ばい煙発生施設の称号

緊急時にお
けるばい煙 注 原燃料の使用量 ２０％
の削減計画 の削減率 (％)
の内容

意
例１ A,B,C,D,Eのうち１機を停止

汚染物質の削減 例２ 使用燃料を２０％削減する
報 率及び根拠

原燃料の使用量 ４０％
警 の削減率 (％)

例１ A,B,C,D,Eのうち２機を停止
報 汚染物質の削減 例２ 使用燃料を４０％削減する

率及び根拠

重 原燃料の使用量 ４０％
の削減率 (％)

大

警 例１ A,B,C,D,Eのうち２機を停止
汚染物質の削減 例２ 使用燃料を４０％削減する

報 率及び根拠

※ 原燃料の使用量
協 の削減率 (％)
定
注
意
報 汚染物質の削減

率及び根拠

緊急時使用燃料備蓄量

＊ 協定注意報は20％削減時と50％削減時を列記すること。

ボイラー

 NO.1 ボイラー 

注) 削減率・量の要請の基準については，
　「宮城県大気汚染緊急時対策要綱」別記６各項目に記載
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