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地域区分 石巻・松島地域 市町名 松島町  

 
出典：国土地理院技術資料（D1-No.589 平成23（2011）年東日本大震災2.5 万分１浸水範囲概況図（宮城県版））、 

松島町津波シミュレーション結果 

磯崎華園地区 

〇整備後の住宅地において、1.5m 前

後の浸水深が生じるが、安全性を確

認した計画となっている。 
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地域区分 仙台湾南部地域 市町名 名取市  

 
出典：国土地理院技術資料（D1-No.589 平成23（2011）年東日本大震災2.5 万分１浸水範囲概況図（宮城県版））、 

名取市津波シミュレーション結果 

閖上地区 

〇整備後の住宅地において、

1.0m 未満の浸水深が生じる

が、安全性を確認した計画と

なっている。 

〇防集事業・災害公営住宅整備事業

の事業区域内において浸水は発生

しない 



3-2 復興まちづくりのアウトプット 
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地域区分 仙台湾南部地域 市町名 岩沼市  

 
出典：国土地理院技術資料（D1-No.589 平成23（2011）年東日本大震災2.5 万分１浸水範囲概況図（宮城県版））、 

岩沼市津波シミュレーション結果 

〇防集事業・災害公営住宅整備事業

の事業区域内において浸水は発生し

ない 
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地域区分 仙台湾南部地域 市町名 亘理町  

 
出典：国土地理院技術資料（D1-No.589 平成23（2011）年東日本大震災2.5 万分１浸水範囲概況図（宮城県版））、 

亘理町津波シミュレーション結果 

荒浜中野地区 

〇整備後の住宅地において、浸水

は発生しない（一部の住宅地にて

0.2m 前後の浸水深が発生する

が、現在は浸水しない高さへの造

成が行われている）。 

吉田大谷地地区 

〇整備後の住宅地において、浸水

は発生しない（一部の住宅地にて

0.1m 前後の浸水深が発生する

が、現在は浸水しない高さへの造

成が行われている）。 



3-2 復興まちづくりのアウトプット 
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地域区分 仙台湾南部地域 市町名 山元町  

 
出典：国土地理院技術資料（D1-No.589 平成23（2011）年東日本大震災2.5 万分１浸水範囲概況図（宮城県版））、 

山元町津波シミュレーション結果 
 

新山下駅周辺地区 

〇整備後の住宅地におい

て、浸水は発生しない。 

新坂元駅周辺地区 

〇整備後の住宅地におい

て、浸水は発生しない。 

〇防集事業・災害公営住宅整備事業

の事業区域内において浸水は発生し

ない 


