
堤防強化の事業効果

○二級河川高城川水系鶴田川（宮城県松島町）

施工年度：令和４年度
工事概要：築堤 ３00m

施工前

施工後

○事業の効果
・築堤を実施し、堤防の補強を図った。

断面図のイメージ
（鶴田川）

施工箇所

断面図位置

鶴田川



堤防強化の事業効果

○一級河川鳴瀬川水系渋井川（宮城県大崎市）

施工年度：令和４年度
工事概要：法覆護岸工 750m2

矢板工 278枚

施工箇所

渋井川

施工前

施工後

○事業の効果
• 堤防の浸透抑制対策として、護岸工及び止水矢板打設を実施し、

堤防脆弱部の補強を図った。

断面図位置



堤防強化の事業効果

○一級河川名取川水系広瀬川（宮城県仙台市）

施工年度：令和３年度
工事概要：袋詰玉石工 2,800m3

施工箇所

広瀬川

施工前

施工後

○事業の効果

• 袋詰玉石の設置により河岸の浸食を防止し、護岸の保護を
図った。
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背面捨石(玉石 150mm以上, 捨石)

袋詰玉石(2t 2000×500 , 玉石 150mm以上)

断面図位置



堤防強化の事業効果

○一級河川北上川水系出来川(宮城県遠田郡涌谷町・美里町)

施工年度：令和４年度
工事概要：築堤盛土 17,900m3

施工箇所

出来川

施工前

施工後

○事業の効果
• 引堤防の整備および嵩上げにより、治水安全度の向上を図った。

施工箇所



堤防強化の事業効果

○一級河川北上川水系照越川（宮城県栗原市）

施工年度：令和４年度
工事概要：ブロックマット ９８m

施工箇所

照越川

施工前

施工後

○事業の効果
• ブロックマットの整備により、堤防機能が向上した。

断面図位置
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