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＜ 改正後 令和３年１０月 ＞ ＜ 現 行 令和３年４月 ＞ 

宮城県農業農村整備事業等の工事における「週休２日モデル工事」実施要領 
 
第１ ～ 第６ ［略］ 
（積算方法） 
第７ 発注者は，週休２日モデル工事について，対象期間中の現場閉所状況に応じて，それぞれの経

費に以下の補正係数を乗じるものとする。 
 

４週８休以上 
４週７休以上 

４週８休未満 

４週６休以上 

４週７休未満 

 

現場閉所率 

28.5%（8 日/28 日） 

以上 

 

現場閉所率 

25%（7 日/28 日） 

以上 28.5%未満 

 

現場閉所率 

21.4%（6 日/28 日） 

以上 25%未満 

労務費 1.05 1.03 1.01 

機械経費（賃料） 1.04 1.03 1.01 

共通仮設費（率分） 1.04 1.03 1.02 

現場管理費（率分） 1.06 1.04 1.03 

２・３ ［略］ 
４ 市場単価方式による週休２日の積算にあたっては，現場の閉所状況に応じて，下表の補正係数を 
乗じるものとする。 

市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数 

名称 区分 
補正係数 

4 週 8 休以上 
4 週 7 休以上 
4 週 8 休未満 

4 週 6 休以上 
4 週 7 休未満 

鉄筋工（太径鉄筋を含む）  1.05 1.03 1.01 
鉄筋工（ガス圧接）  1.04 1.02 1.01 

防護柵設置工（ガードレール） 
設置 1.01 1.01 1.00 
撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工（横断・転落防止柵） 
設置 1.04 1.02 1.01 
撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工（落石防護柵）  1.02 1.01 1.00 
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［新設］ 
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＜ 改正後 令和３年１０月 ＞ ＜ 現 行 令和３年４月 ＞ 
防護柵設置工（落石防止柵）  1.03 1.02 1.01 

防護柵設置工（ガードパイプ） 
設置 1.01 1.01 1.00 
撤去 1.05 1.03 1.01 

道路標識設置工 
設置 1.01 1.01 1.00 

撤去・

移設 
1.04 1.03 1.01 

道路付属物設置工 
設置 1.02 1.01 1.00 
撤去 1.05 1.03 1.01 

法面工  1.02 1.01 1.00 
吹付枠工  1.03 1.02 1.01 
軟弱地盤処理工  1.02 1.01 1.00 
橋梁用伸縮継手装置設置工  1.02 1.01 1.00 
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工  1.04 1.02 1.01 
橋面防水工  1.02 1.01 1.00 

第８ ～ 第９ ［略］ 
 附 則 
 この要領は，令和２年１０月１日から施行する。 
 この要領は，令和３年４月１日から施行する。 
 この要領は，令和３年１０月１日から施行する。 
別紙１ 土地改良事業等請負工事積算基準 
別表 工種区分 

工 種 区 分 工 種 内 容 

ほ 場 整 備 工 事 
農地の区画整理（道路，用排水路施設を併せて行うもの及び暗渠排水工事，客

土工事を単独で行うものを含む。）工事 

農 用 地 造 成 工 事 農用地造成（道路用排水路施設を併せて行うものを含む。）工事 

舗 装 工 事 

舗装の新設，修繕工事にあって，次に掲げる工事 

セメントコンクリート舗装工，アスファルト舗装工，セメント安定処理路盤工，

アスファルト安定処理路盤工，砕石路盤工，凍上抑制層工，コンクリートブロ

ック舗装工，路上再生処理工，切削オーバーレイ工及びこれらに類する工事 

道 路 改 良 工 事 

道路改良工事にあって，次に掲げる工事 

土工，擁壁工，函（管）渠工，側溝工，山止工，法面工，落石防止柵工，雪崩

防止柵工，道路地盤処理工，標識工，防護柵工及びこれらに類する工事 

水 路 ト ン ネ ル 工 事 新設・改修及びこれに附帯する構造物工事。なお，シールド工法又は作業員が
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農地の区画整理（道路，用排水路施設を併せて行うもの及び暗渠排水工事，客

土工事を単独で行うものを含む。）工事 
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＜ 改正後 令和３年１０月 ＞ ＜ 現 行 令和３年４月 ＞ 
内部で作業する推進工法による工事及びこれに類する工事を含む。 

水 路 工 事 

用水路及び用排水兼用水路の新設・改修工事｛サイホン工事，排水路の三面張

水路及び既製品水路（既製品の大型フリューム等）を含む。｝でこれと同時に施

工される附帯構造物工事 

排 水 路 工 事 

排水路の工事で掘削，築堤，護岸，根固め及びこれらに類するものを行う工事

柵渠，連節ブロック，張ブロック，鋼矢板，コンクリート矢板を用いた用水路・

用排兼用水路及び土水路で排水路に類する工事 

河 川 工 事 

河川工事にあって，次に掲げる工事 
築堤工，掘削工，浚渫工，護岸工，特殊堤工，根固工，水制工，水路工，河床

高水敷整正工，堤防地盤処理工，河川構造物グラウト工，光ケーブル配管工等

の補修及びこれらに類するものを行う工事 

ただし，河川高潮対策区間の河川工事については，「海岸工事」を適用する。 

管 水 路 工 事 

既製管及びこれに類する既製品（既製品のボックスカルバート等）を用いる水

路工事。ただし，畑かん施設工事，管更生工事，推進工法（作業員が内部で作

業する推進工法）及びこれに類する工事は除く。 

管 更 生 工 事 
管水路に関する工事であって，次に掲げる工事 

既設管水路の更生工法工事 

畑 か ん 施 設 工 事 
樹枝状・管網方式及びこれに類するパイプライン施設のパイプラインの布設及

び附帯構造物工事 

干 拓 工 事 
ポンプ浚渫船，グラブ浚渫船，バケット船等を用いて行う干拓工事及び埋立工

事（陸地の用土を用いて行う干拓及び埋立工事は対象としない。） 

海 岸 工 事 

海岸工事であって，次に掲げる工事 

堤防工，突堤工，離岸堤工，消波根固工，海岸擁壁工，護岸工，樋門（管）工，

河口浚渫，水（閘）門工，養浜工，堤防地盤処理工及びこれらに類する工事 
河川高潮対策区間の河川工事であって，次に掲げる工事 

築堤工，掘削工，浚渫工，護岸工，特殊堤工，根固工，水制工，水路工，河床

高水敷整正工，堤防地盤処理工，河川構造物グラウト工，樋門（管）工，水（閘）

門工，光ケーブル配管工，護岸工等の補修及びこれらに類する工事 

コ ン ク リ ー ト 補 修 工 事 

コンクリートの補修工事であって，次に掲げる工事 

表面保護工法，ひび割れ補修工法，断面修復工法，目地補修工法及びこれらに

類する工事 

ただし，管水路内工事及びダム，橋梁（上部・下部）等の補修を除く。 

そ の 他 土 木 工 事 （ １ ） コンクリート構造物を主体とする工事であって，次に掲げる工事 

内部で作業する推進工法による工事及びこれに類する工事を含む。 

水 路 工 事 

用水路及び用排水兼用水路の新設・改修工事｛サイホン工事，排水路の三面張

水路及び既製品水路（既製品の大型フリューム等）を含む。｝でこれと同時に施

工される附帯構造物工事 

排 水 路 工 事 

排水路の工事で掘削，築堤，護岸，根固め及びこれらに類するものを行う工事

柵渠，連節ブロック，張ブロック，鋼矢板，コンクリート矢板を用いた用水路・

用排兼用水路及び土水路で排水路に類する工事 

河 川 工 事 

河川工事にあって，次に掲げる工事 
築堤工，掘削工，浚渫工，護岸工，特殊堤工，根固工，水制工，水路工，河床

高水敷整正工，堤防地盤処理工，河川構造物グラウト工，光ケーブル配管工等

の補修及びこれらに類するものを行う工事 

ただし，河川高潮対策区間の河川工事については，「海岸工事」を適用する。 

管 水 路 工 事 

既製管及びこれに類する既製品（既製品のボックスカルバート等）を用いる水

路工事。ただし，畑かん施設工事並びに推進工法（作業員が内部で作業する推

進工法）及びこれに類する工事は除く。 

［ 新 設 ］ 
［新設］ 
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干 拓 工 事 
ポンプ浚渫船，グラブ浚渫船，バケット船等を用いて行う干拓工事及び埋立工

事（陸地の用土を用いて行う干拓及び埋立工事は対象としない。） 

海 岸 工 事 

海岸工事であって，次に掲げる工事 

堤防工，突堤工，離岸堤工，消波根固工，海岸擁壁工，護岸工，樋門（管）工，

河口浚渫，水（閘）門工，養浜工，堤防地盤処理工及びこれらに類する工事 
河川高潮対策区間の河川工事であって，次に掲げる工事 

築堤工，掘削工，浚渫工，護岸工，特殊堤工，根固工，水制工，水路工，河床

高水敷整正工，堤防地盤処理工，河川構造物グラウト工，樋門（管）工，水（閘）

門工，光ケーブル配管工，護岸工等の補修及びこれらに類する工事 

コ ン ク リ ー ト 補 修 工 事 

コンクリートの補修工事であって，次に掲げる工事 

表面保護工法，ひび割れ補修工法，断面修復工法，目地補修工法及びこれらに

類する工事 

ただし，管水路内工事及びダム，橋梁（上部・下部）等の補修を除く。 

そ の 他 土 木 工 事 （ １ ） コンクリート構造物を主体とする工事であって，次に掲げる工事 
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＜ 改正後 令和３年１０月 ＞ ＜ 現 行 令和３年４月 ＞ 
橋梁（上部・下部），樋門（管），頭首工，用排水機場（下部・基礎），水路橋（上

部・下部），貯水槽及びこれらに類する工事 
ただし，橋梁（上部・下部）の補強工事及び既設橋梁の橋梁附属物工の修繕工

事は除く。 

そ の 他 土 木 工 事 （ ２ ） 

他のいずれにも該当しない工事で，次に類するものを行う工事 

沈砂池，地すべり防止工，ダム等の補修，工事用ボーリング・グラウト，ため

池 

フ ェ イ ル ダ ム 工 事 フィルタイプで本体を主体とする工事 

コ ン ク リ ー ト ダ ム 工 事 コンクリートダム本体を主体とする工事（砂防ダムは対象としない。） 

施 設 機 械 設 備 等 工 事 
土地改良工事積算基準（施設機械）を適用する施設機械設備製作据付工事，鋼

橋製作架設工事，電気通信設備製作据付工事 

 
別紙２ ～ 別紙６ ［略］ 
 
別図１ ［略］ 

橋梁（上部・下部），樋門（管），頭首工，用排水機場（下部・基礎），水路橋（上

部・下部），貯水槽及びこれらに類する工事 
ただし，橋梁（上部・下部）の補強工事及び既設橋梁の橋梁附属物工の修繕工

事は除く。 

そ の 他 土 木 工 事 （ ２ ） 

他のいずれにも該当しない工事で，次に類するものを行う工事 

沈砂池，地すべり防止工，ダム等の補修，工事用ボーリング・グラウト，ため

池 

フ ェ イ ル ダ ム 工 事 フィルタイプで本体を主体とする工事 

コ ン ク リ ー ト ダ ム 工 事 コンクリートダム本体を主体とする工事（砂防ダムは対象としない。） 

施 設 機 械 設 備 等 工 事 
土地改良工事積算基準（施設機械）を適用する施設機械設備製作据付工事，鋼

橋製作架設工事，電気通信設備製作据付工事 

 
別紙２ ～ 別紙６ ［略］ 
 
別図１ ［略］ 

 


