
 
●≪調 光≫ 3段階調光！ ●6,300lm ●消費電力 21W～42W (３段階調光) 
 リモコンにて３段階の調光(明るい/標準/節電) 、OFF(消灯)が可能です。 

●≪軽 量≫ 2.0kgの軽量設計安心の耐震構造 
 放熱と軽量化に有利なアルミ素材を多用し、従来比1/2の質量低減を実現しました。 
 また小型軽量化により、天井構造物への負荷を抑えることが出来ます。 

●≪省エネ・長寿命≫ 低消費電力設計！5万時間！ 
 高効率電源回路採用により、従来蛍光灯より約５０％の消費電力の低減を実現。 
 また、電源回路や放熱構造の設計最適化により長寿命を可能にしました。 

●≪地産地消≫  
 県内アルミ建材メーカー、電子部品メーカーなどからの部品調達と自社生産。 
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宮城県新商品特定随意契約制度認定商品 

    

 

認定番号 
２９-１-１ 

  大崎市民病院・積水ハウス東北工場 
  セコム工業(植物工場、社員寮) 
  アルプス電気(工場・商談ルーム、他) 
  au携帯電話SHOP、他県内外多数。 

学校、店舗、銀行、クリーンルーム、工場、 
オフィスビル事務フロア、病院施設、他。 

製品開発・金型設計・設備設計 
複合化部品開発・精密プレス・ 
自動機組立・クリンルーム組立 
LED照明器具製造、販売 

会 社 概 要 

参 考 価 格 

主な使用例 

新商品の概要 
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