
化粧坂道路改良工事で発生する
建設発生土の受入先を募集します

公募対象土砂

建設発生土の受入先の条件

募集期間

〇応募された土地については，現地確認や提出資料をもとに土砂の受け入れ先
としての可否を判定します。

〇受入れ可能土砂量は、最低でも５，０００m3以上です。
〇１０tダンプトラックで搬入が可能な場所が条件になります。
〇事業者が所有している又は所有者が受け入れについて同意している土地である必要
があります。
〇受け入れ地において、必要な関係法令の許可を受けている土地が条件になります。

連絡先 宮城県気仙沼土木事務所 道路建設第一班 TEL 0226-24-2546 FAX 0226-24-2596

〒988-0181 宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 E-mail ksdbkdk1@pref.miyagi.lg.jp

申込方法

応募後の確認

受入条件
受入条件は、「無償」又は「有価物として購入」とします。
【無償引渡し】
〇受け入れた建設発生土は転用（転売）できません。
【有価引渡し】
〇受け入れた建設発生土は転用（転売）可能です。
〇「有価物」として受け入れる場合、申込書に引取価格を記入願います。
（申込書に記載してある最低引取価格以上の引取価格が条件になります。）
※県の実施範囲は、受入地までの運搬と整地（希望者のみ）まで行います。
整地とは、敷均しを行う程度であり、転圧等は行いません。

公募手続きの流れ
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〇発生箇所は、気仙沼市化粧坂地内です。
〇土質は、岩ズリ系で、土量は約２０，０００m3です。
（令和６年６月から令和７年1月まで）
※土量は、概算です。また（）書きは、建設発生土の発生予定時期です。

〇提案された内容は土木事務所内で審査し、コスト縮減や地域条件など総合的に勘案
し、採用案を決定します。

〇採用者にはその結果を通知するとともに、落選となった応募者にも合わせて通知を
行います。

令和6年１月２２日から令和6年2月２１日まで

指定の申込書を連絡先まで持参又は郵送で提出願います。

備考
現地及び実際に発生する岩ズリの確認を希望する方は、下記連絡先に連絡ください。



化粧坂道路改良工事で発生する岩ズリについて（参考）

搬出条件
〇搬出時期（予定） :令和６年６月から令和７年１月まで
〇搬出予定土量 :２０，０００ｍ３
〇日搬出予定土量 :１３０ｍ３／日（前工事の施工実績等より）

〇岩ズリとは、化粧坂道路改良工事で発生する概ね粒径２００mm以下の破砕した岩（軟岩Ⅱから中硬岩）のことです。
〇岩ズリは、第１～２種建設発生土（qc=800kN/m2）に相当します。
〇写真は、化粧坂道路改良（その３）工事で発生した岩ズリです。同等の岩ズリが発生するものと見込んでいます。

発生土の品質


